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YONETMELIK

Bayindirlik ve Iskan Bakanligindan:
BINALARDA ENERJi PERFORMANSI YONETMELIGI

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tamimlar ve Kisaltmalar

Amacg

MADDE 1 - (1) Bu Yo6netmeligin amaci dis iklim sartlarini, i¢ mekan gereksinimlerini, mahalli sartlar1 ve
maliyet etkinligini de dikkate alarak, bir binanin biitiin enerji kullanimlarinin degerlendirilmesini saglayacak
hesaplama kurallarinin belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO,) emisyonu agisindan siiflandirilmasini,
yeni ve 6nemli oranda tadilat yapilacak mevcut binalar i¢in minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini,
yenilenebilir enerji kaynaklarmin uygulanabilirliliginin degerlendirilmesini, 1sitma ve sogutma sistemlerinin
kontroliinii, sera gazi emisyonlarinimn sinirlandirilmasini, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarinin
belirlenmesini ve ¢evrenin korunmasini diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik;

a) Mevcut ve yeni yapilacak konut, ticari ve hizmet amagh kullanilan binalarda uygulanmak iizere; mimari
tasarim, mekanik tesisat, aydinlatma, elektrik tesisat1 ve elektrik tiiketen binalarin sabit ekipmanlari konularindaki
asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usillerine, enerji kimlik belgesinin hazirlanmasina,
binalarin kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazirlayacak ve denetleyecek onaylanmis bagimsiz yetkili kuruluslarin
yetkilendirilmesine ve yetkilerinin diizenlenmesine, iilke enerji politikasinin olusturulmasma yonelik gerekli
arastirmalar, incelemeler yapilmasina ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasina,

b) 1000 m2’nin iizerinde kullanim alanmna sahip binalarda; elektrik, 1s1 ve sthhi sicak su ihtiyacinin
kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarindan iiretim imkanlarinin arastirilarak, ekonomik yapilabilirligi
olan uygulamalara,

¢) Bina sahipleri ve son kullanicilarin bilinglendirilmesi, sektdrde faaliyette bulunan kurum ve kuruluslarin
calisanlarinin egitimleri ve egitimlerin giincellestirilmesi vasitasiyla enerjinin daha verimli kullanimina,

¢) Korunmasi gerekli kiiltiir varlig1 olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliginin arttirilmasina yonelik
onlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kiiltiir ve Tabiat Varliklarint Koruma Kurulunun goriisiiniin alinarak bu goriis
dogrultusunda yapimin 6zelligini ve dis goriintiisiinii etkilemeyecek bigimde enerji verimliligini arttirict uygulamalarin
yapilmasina,

iliskin ustl ve esaslar1 kapsar.

(2) Sanayi alanlarinda isletme ve iiretim faaliyetleri yiiriitiilen binalar, planlanan kullanim siiresi iki y1ldan az
olan binalar, toplam kullanim alan1 50 m2’nin altinda olan binalar, seralar, atdlyeler ve miinferit olarak insa edilen ve
isitilmasina ve sogutulmasina gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahir, agil ve benzeri binalar bu
Yonetmeligin kapsami disindadir.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayili Enerji Verimliligi Kanunu’nun 7 nci
maddesinin birinci fikrasinin (¢) ve (d) bentleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayili Imar Kanunu’nun 44 iincii
maddesine dayanilarak hazirlanmigtir.

Tammlar ve kisaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Aydinlatma enerji tiikketimi: Binanin aydinlatilmasi i¢in harcanan toplam enerjiyi,

b) Aydinlatma yiikii: Aydinlatma i¢in kullanilan toplam kurulu giicii,

¢) Bagimsiz boliim: Anagayrimenkuliin ayr1 ayr1 ve bagli bagina kullanilmaya elverisli olup, 2/7/1965 tarihli ve
634 say1l1 Kat Miilkiyeti Kanunu hiikiimlerine gére bagimsiz miilkiyete konu olan bdliimlerini,

¢) Bakanlik: Bayindirlik ve Iskan Bakanligin,

d) Bina: Kendi bagma kullanilabilen, istii ortiilii olan insanlarin igine girebilecekleri ve insanlarin oturma,
calisma, eglenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanlarin ve esyalarin korunmasina uygun
yapiy1,

e) Bina sahibi: Bina {izerinde miilkiyet hakkina sahip olan gercek veya tiizel kisiyi veya varsa intifa hakki
sahibini, eger her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

f) Bina yoneticisi: 634 sayili Kat Miilkiyeti Kanununa goére atanmis olan ve bina yonetimini saglayan kisiyi,

g) Bireysel 1sitma: Bagimsiz boliim igerisine yerlestirilen bir 1s1 {iretim kaynagindan elde edilen 1sitma enerjisi
ile bagimsiz boliimiin 1sitilmasini,



§) Bolgesel 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen 1sitma enerjisinin, mahalle ve daha bilyiik 6lgekteki
yerlesimlerde yer alan binalara dagitilmasini ve bagimsiz boliimlerin 1sitilmasini saglayan sistemi,

h) Bolgesel sihhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi sicak suyun bolge igerisindeki binalara ve
bagimsiz boliimlere dagitilmasi ve kullanilmasini saglayan sistemi,

1) Ekonomik ¢aligma 6mrii: Sistemin veya ekipmanin; tasarim, yapim, test, isletme, bakim, onarim, idari ve
cevre ile alakali faktorlerden kaynakli maliyetleri agisindan performansinin, temel gereklerin yerine getirilmesi i¢in
uygun olan bir seviyede tutuldugu siireyi,

i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanin enerji ihtiyact ve enerji tiiketim siniflandirmasi, yalitim
ozellikleri ve 1sitma ve/veya sogutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri iceren belgeyi,

j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluslar: Yeni tasarlanan binalar i¢in; binanin 1sitma ve/veya
sogutma ve/veya 1s1 yalitim projesini hazirlayan gercek veya tiizel kisileri, mevcut binalar i¢in Enerji Verimliligi
Danigmanlik Sirketlerini,

k) Enerji verimliligi: Binalarda yasam standardi ve hizmet kalitesinin, endiistriyel isletmelerde ise iiretim
kalitesi ve miktarinin diisiisiine yol agmadan birim hizmet veya iiriin miktar1 bagina enerji tiikketiminin azaltilmasini,

1) Enerji verimliligi hizmeti: Enerji verimliligi konusunda danigmanlik, egitim, etiit ve uygulama hizmetini,

m) Enerji yoneticisi: Binalarda enerji yonetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji
yoneticisi sertifikasina sahip kisiyi,

n) ESEER: Sogutma gruplarinda kismi yiiklerde iiretilen sogutma enerjisinin, sistemin harcadigi enerjiye
oranini,

0) Halojen lamba: Iginde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak iizere iki ¢esidi
bulunan lambalart,

0) Hizmet amaglh binalar: Kamu binalari, okullar, ibadethaneler, hastaneler, saglik merkezleri ve benzeri
amagclara tahsis edilmis binalari, siginma veya yasli veya ¢ocuklarin bakimi igin tahsis edilmis sosyal hizmet binalar ve
benzeri amaglar i¢in tahsis edilmis binalari, sinema ve tiyatro, toplanti salonlari, sergiler, miizeler, kiitliphaneler,
kiiltiirel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalari,

p) Ist pompasi: Toprakta, havada ve suda diisiikk sicaklikta mevcut olan enerjinin, 1sitma ve/veya sogutma
yapmak amactyla bina i¢ine iletilmesini saglayan diizenegi,

r) Qlgili idare: Yap1 ruhsati ve yap1 kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve miicavir alan
smirlar1 i¢indeki uygulamalar igin biiyiiksehir belediyeleri ile diger belediyeleri, bu alanlar disinda kalan alanlarda
valilikler ile diger idareleri,

s) Iklimlendirme sistemi: Ortam havasinin, neminin, temizliginin ve sicakligmim bir arada kontrol edildigi ve
taze hava ihtiyacinin karsilandig sistemi,

s) Isletmeci kurulus: Mekanik ve elektrik sistemlerinin uygun ¢alismasindan sorumlu kurulusu,

t) Isveren veya temsilcileri: Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iste ficret karsilig1 isci calistiran tiizel
veya gercek kisi igvereni, igveren adina hareket eden tiizel veya gergek kisi de isveren temsilcisini,

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberlesmeli ¢aligan, ihtiyaca gore sirali
devreye girerek yakit tasarrufu saglayan, kazan yedekleme sikintisinin olmadigi kazan sistemlerini,

i) Kazan: Yakitin yakilmasi sonucu agiga ¢ikan enerjinin 1s1 tastyici akiskana aktarilmasimi saglayan basinglt
kabi,

v) Kojenerasyon: Is1 ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayni tesiste es zamanli olarak iiretimini,

y) Mekanik tesisat: Insaat islerinde makine miihendisligi etkinlik alanina giren 1sitma, sogutma, havalandirma,
temiz ve pis su, sthhi sicak su ve yangin sondiirme sistemleri islerinin tiimiinii,

z) Merkezi 1sitma sistemi: Bir merkezden elde edilen isitma enerjisi ile birden fazla bagimsiz boliimiin
1sitilmasini saglayan sistemi,

aa) Merkezi sthhi sicak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sihhi sicak suyun binalara ve bagimsiz
boélimlere dagitilmasi ve kullanilmasini saglayan sistemi,

bb) Merkezi sogutma sistemi: Bir merkezden elde edilen sogutma enerjisi ile birden fazla bagimsiz béliimiin
sogutulmasini saglayan sistemi,

cc) Meslek odalari: Elektrik ve Makina Miihendisleri Odalarini,

¢¢) Mevcut bina: Bu Yonetmeligin yiirlirliige girmesinden dnce yapi ruhsati alinip yapimi devam eden veya
yapimi tamamlanan binay1,

dd) Nihai enerji tiilketimi: Son kullanici tarafindan binasinda veya bagimsiz béliimiinde kati, sivi veya gaz
yakitlardan elde edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tiiketimini,

ee) Onaylanmis denetleme kuruluslari: Enerji kimlik belgesine gore binanin enerji tiiketen ekipmanlarinin,
ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve
bakima tabi tutulup tutulmadiginin denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlik tarafindan yetki belgesi verilmis
bagimsiz kurum veya kuruluslari,

ff) TEP: Ton esdeger petrolii,



gg) Ticari amagch binalar: Is merkezleri, ofis ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalar ve eglence ve aligveris
merkezleri ve benzeri amaglara tahsis edilmis binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaglara tahsis edilmis
binalari,

§g) TSE: Tiirk Standardlar1 Enstitiisiind,

hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, riizgar, giines, jeotermal, biyokiitle, biyogaz, dalga, akint1 ve gel-git gibi
fosil olmayan enerji kaynaklarindan elde edilebilen enerjiyi,

11) Y1illik enerji ihtiyaci: Binanin 1sitma, sihhi sicak su, sogutma, elektrik ve aydinlatma sistemleri i¢in birincil
enerji cinsinden ortama bir yil i¢erisinde verilmesi gereken 1s1 enerjisi miktarini,

ii) Yillik 1sitma enerjisi ihtiyact: Isitma sisteminden isitilan ortama bir y1l icerisinde verilmesi gereken net 1s1
enerjisi miktarini,

i) Yillik sicak su enerjisi ihtiyaci: Sicak su temini i¢in bir yi1l icerisinde harcanan net 1s1 enerjisi miktarini,

kk) Yillik sogutma enerjisi ihtiyaci: Sogutma sisteminin sogutulan ortamdan bir yil igerisinde atmasi veya
¢ekmesi gereken net 1s1 enerjisi miktarini

ifade eder.

IKINCI BOLUM
ilkeler, Gorevler, Yetkiler ve Sorumluluklar

ilkeler

MADDE 5 — (1) Yeni bina tasariminda, mevcut binalarin proje degisikligi gerektiren esasli onarim ve tadilat
projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat degisikliklerinde binanin 6zelliklerine gore bu Yonetmelikte 6ngoriilen
esaslar gz Oniine alinir.

(2) Binanin mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diger yasal diizenlemeler yaninda, enerji ekonomisi
bakimindan bu Y6netmelikte 6ngoriilen sartlara uygun degil ise, ilgili idare tarafindan yap1 ruhsati verilmez.

(3) Bu Yonetmelik esaslarina uygun projesine gore uygulama yapilmadiginin tespiti halinde, tesbit edilen
eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafindan yap1 kullanim izin belgesi verilmez.

(4) Bu Yonetmelikte tanimlanmanus olan ve agiklik gereken hususlar hakkinda, Ek-7a’da verilen Tiirk
Standartlarinin giincel halleri, bu standartlarin olmamasi halinde ise, Ek-7b’de verilen Avrupa Standartlarinin giincel
halleri esas alinir.

(5) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda proje, yapim, denetim ve diger konularda tereddiite diisiilen hususlar
hakkinda Bakanligin uygulamaya esas olacak yazili goriisii alinarak islem yapulir.

Gorev, yetki ve sorumluluk

MADDE 6 — (1) Bu Yo6netmelik hiikiimlerinin uygulanmasindan;

a) Ilgili idareler,

b) Enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar,

¢) Yatirimei kuruluslar,

¢) Bina sahipleri, bina yoneticileri veya enerji yoneticileri,

d) Isletmeci kuruluslar,

e) Isveren veya temsilcileri,

f) Tasarim ve uygulamada gérevli mimar ve mithendisler,

g) Uygulayict yiikleniciler ve iireticiler,

§) Binanin yapilmasinda, kullaniminda ve enerji kimlik belgesi diizenlenmesinde gorev alan miisavir,
danigman, proje kontrolii yapan ger¢ek veya tiizel kisiler, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar,
onaylanmig denetleme kuruluslart ve isletme yetkilileri,

gorevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yonetmelik hiikiimlerine gore insa edilmemis binalardan;

a) Projenin eksik veya hatali olmasi veya standartlara uygun olmamasi halinde, proje miiellifleri; yapimin
eksik veya hatali olmas1 veyahut standartlara uygun olmamasi halinde ise, varsa yapi denetim kurulusu ve yiiklenici
veya yapimci firma, yetkileri oraninda sorumludur.

b) Sistemin uygun c¢alismamasi igletmeden kaynaklaniyor ise, bina sahibi, yOneticisi veya varsa enetji
yOneticisi veya isletmeci kurulus dogrudan sorumlu olur.

c) Ilgili idareler, sorumlulugun takip, tespit ve gereginin yerine getirilmesi hususunda gérevli ve yetkilidir.

(3) Ilgili idareler ve enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar, projelerin ve uygulamalarm bu
Yonetmelik hiikiimlerine uygun olup olmadigini denetler.

(4) Bu Yonetmelige uygun tasarim ve uygulamast yapilmayan binalara yapi ruhsatt veya yapi kullanim izin
belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar ve varsa yapi
denetim kuruluslart sorumlu olur.

UCUNCU BOLUM
Bina Enerji Performansi Acisindan Mimari Proje Tasarimi ve



Mimari Uygulamalari

Bina enerji performansi acisindan mimari proje tasarimi

MADDE 7 — (1) Binalarin mimari tasariminda, imar ve ada/parsel durumu dikkate alinarak 1sitma, sogutma,
dogal havalandirma, aydinlatma ihtiyac: asgari seviyede tutulur, giines, nem ve riizgar etkisi de dikkate alinarak, dogal
1s1tma, sogutma, havalandirma ve aydinlatma imkanlarindan azami derecede yararlanilir.

(2) Mimari tasarimda dikkat edilmesi gereken hususlar asagida belirtilmistir.

a) Binalarm ve i¢ mekanlarin yonlendirilmesinde, o iklim bolgesindeki giines, riizgar, nem, yagmur, kar ve
benzeri meteorolojik veriler dikkate alinarak olusturulan mimari ¢oziimler aracilii ile istenmeyen 1s1 kazang ve
kayiplari engellenmelidir.

b) Bina icerisinde siirekli kullanilacak yasam alanlari, giines 1s1 ve 15181 ile dogal havalandirmadan optimum
derecede faydalanacak sekilde yerlestirilmelidir.

¢) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylari, 1s1 yalitim projesindeki malzemeler ve nokta detaylar ile
biitlinliik saglamali, 1s1 yaliiminda siirekliligi saglayacak sekilde, ¢ati-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-
doseme-duvar bilesim detaylarini ihtiva etmelidir.

¢) Binanin yapilacagi yerin yenilenebilir enerji kaynak kullanim imkanlarinin aragtirtlmasi ile olusturulacak
raporlar dogrultusunda alternatif mimari ¢oziimler degerlendirilmelidir.

Mimari uygulamalar

MADDE 8 — (1) Mevcut binalarin dis kabugu, binanin enerji performansini olumsuz etkileyecek sekilde
degistirilemez.

(2) Is1 kaybeden diisey dis ylizeylerinin toplam alaninin %60’1 ve iizerindeki oranlarda camlama yapilan
binalarda pencere sisteminin 1sil gegirgenlik katsayisimin (Up) 2,1 W/m2K’den biiyiik olmayacak sekilde
tasarimlanmasi ve diger 1s1 kaybeden béliimlerinin 1s1l gegirgenlik katsayilarinin TS 825 standardinda tavsiye edilen
degerlerden %25 daha kiigiik olmasinin saglanmasi durumunda, bu binalar TS 825 standardina uygun olarak kabul
edilir. S6z konusu binalar igin 1s1 yalitim projesi ve hesaplamalar aynen yapilir, bu hesaplamalar icerisinde yukaridaki
belirtilen sartlarin yerine getirildigi ayrica gosterilmelidir. Ayrica, yaz aylarindaki istenmeyen giines enerjisi
kazanglari tasarim sirasinda dikkate alimabilir.

(3) Her bir iklim boélgesi i¢in bina kabugunu olusturan; 1sitilan hacimleri ayiran duvar, ddseme ve taban ile
tavan ve catilar i¢in alinacak “U” degerlerinden herhangi biri veya birkacinin tavsiye edilen degerlerden %25 daha
biiyiik olmas1 durumunda, diger “U” degerlerinden biri veya bir kag1 i¢in segilecek deger/degerler, standartta tavsiye
edilen degerin/degerlerin %25’inden daha diisiik olmamalidir. Bu durum, tavsiye edilen degerlerin %25’inden daha
diisiik degerlerin segilerek uygulanmasina engel olmaz. Ancak belirtilen bu 6zel durum sebebiyle, binanin 1s1
kaybeden soz konusu yapr bilesenlerinden herhangi birinin veya bir kag¢min tavsiye edilen degerin/degerlerin
%25’inden daha diisiik olarak uygulanmasi durumunda bile, TS 825 standardinda verilen hesaplama yontemi
icerisinde kullanilacak olan deger igin, tavsiye edilen degere goére %25 oraninda diisiik olarak tasarimlandig:
varsayilarak hesaplara yansitilir.

(4) Yeni yapilacak binalar igin 1s1 yalitim raporu hazirlanmasinin gerektigi durumlarda ve mevcut binalara
yapilan uygulamalarda, i¢ ylizeyden dis yiizeye dogru olusturulan katmandaki yapr ve 1s1 yalitim malzemeleri,
giydirme cam cephenin i¢ ylizeyindeki cama yapistirilan film tabakasinin 1s1l gegirgenlik katsayisi, giydirme cam
cepheli binanin bulundugu iklim bolgesindeki TS 825 standardinda tavsiye edilmis olan 1s1l gegirgenlik katsayisindan
biiyiik olamaz.

(5) Mekanik iklimlendirme sistemine sahip binalarda gilines enerjisinden kaynaklanan istenmeyen 1s1
kazanglarinin 6nlenmesi amactyla, pencere sistemlerinde 1s1 ve giines kontrollii yalitim camlari segilir.

(6) Mimari proje diizenlenirken 1s1 yalitim detaylarinin hazirlanmasinda yol gosterici olmasi amaciyla 1s1
yalitimi detaylar1 Ek 7°de verilmistir.

DORDUNCU BOLUM
Is1 Yalitimi Esaslari, Asgari Hava Sirkiilasyonu ve Sizdirmazhk

Bina 1s1 yalitimi esaslar1

MADDE 9 — (1) Binalarin 1s1 yalitim1 hesaplamalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) Binanm Yillik Isitma Enerjisi ihtiyacinin TS 825 standardinda belirtilen sinir degerden kiigiik olmast
gerekir.

b) Bitisik nizam olarak yapilacak olan binalarin 1sitma enerjisi ihtiyaci hesabi yapilirken, bitisik nizam
tarafinda kalan duvarlar da dis duvar gibi degerlendirilir.

(2) Binalar1 dis havadan, topraktan veya diisiik i¢ hava sicakligina sahip ortamlardan ayiran yapi bilesenlerinin
yiizeyleri, TS 825 standardinda belirtilen asgari 1s1 yalitim sartlarina uygun sekilde yalitilir.

(3) Bina kabugunu olusturan, duvar, déseme, balkon, konsol, taban, tavan, ¢at1 ve pencere/duvar birlesimleri
181 kopriisii olusmayacak sekilde yalitilir. Mevcut binalarda 1s1 kdpriilerinin dnlenememesi durumunda, 1sty1 nakleden
kaplama yiizeylerinde olusan 1s1 kopriileri sebebiyle gergeklesen 1s1 kaybr hesabi TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO



10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 standardina gore yapilir ve yillik 1sitma enerjisi ihtiyacinin
hesaplanmasinda dikkate alinir.

(4) Belediye hudutlar1 ve miicavir alan sinirlart diginda, kéy niifusuna kayith ve kdyde siirekli oturanlarin, kéy
yerlesik alanlar1 civarinda ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam déseme alan1 100 m2°den kii¢iik (dis havaya agik
balkon, teras, merdiven, gecit, aydinlik ve benzeri yerler hari¢) yeni binalar ile bu alanlardaki;

a) Yapu bilesenlerinin 1s1l gegirgenlik katsayilarinin, TS 825 standardinda belirtilen yapi bilesenleri degerlerine
esit veya daha kiigiik olmasi,

b) Toplam pencere alaninin, 1s1 kaybeden dis duvar alaninin %12’sine, esit veya daha kiigiik olmas1

hallerinde konstriiksiyonlarin ve ayrintilarin mimari projede gosterilmesi sartiyla, “is1 yalitim projesi”
yapilmast gerekmez. Bu durumda yukaridaki sartlarin saglandigini gosteren bir “1s1 yalitim raporu” diizenlenmesi
yeterlidir.

(5) Binanmn farkli kullanicilarina ait bagimsiz boliimleri arasindaki duvar, taban ve tavan gibi yapi
elemanlarinda, 1s1l gecirgenlik katsayis1 0,80 W/m2K’den daha diisiik olacak sekilde yalitim uygulanir.

(6) Dis yiizeylerde yer alan biitiin betonarme elemanlar (kolon, kiris, hatil ve perde duvar ve benzeri) 8 inci
maddenin tiglincii fikrasina uygun sekilde yalitilir.

(7) Bu Yonetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardina uyulur.

(8) Yap1 ve yalitim malzemelerinin standarda uygunlugu;

a) Yap1 ve yalittim malzemelerinin 1s1l iletkenlik hesap degerleri TS 825 Ek-E’de verilmis olup, 1s1 yaliim
projesi burada verilen degerlere gore hesaplanir. Bina yapiminda kullanilacak yapi ve yalitim malzemeleri igin
8/9/2002 tarihli ve 24870 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan, Yap: Malzemeleri Yonetmeligi ¢ergevesinde, Yapt ve
Yalitim Malzemelerinin CE veya G uygunluk isareti ve uygunluk beyani veya belgesi almasit zorunludur.

b) Birinci fikra hiikiimleri gergevesinde beyan edilen 1sil iletkenlik hesap degerlerinin TS 825 Ek-E’deki
degerlerden daha kiigiik olmast ve bu degerin hesaplamalarda kullanilmak istenmesi halinde, beyan edilen 1s1l
iletkenlik hesap degerlerinin hesaplamalarda kullanilabilmesi igin, Bayindirlik ve Iskan Bakanliginca bu amag igin
0zel olarak gorevlendirilmis bir kurulus tarafindan, malzemenin beyan edilen 1s1l iletkenlik hesap degerlerinin
belgelendirilmesi sarttir. Eger bu belgelendirme yapilmamissa, hesaplamalarda, séz konusu malzemenin beyan edilen
1s1l iletkenlik hesap degeri yerine TS 825 Ek-E’deki degerleri alinir. Bu kurulusa ait ¢alisma usul ve esaslari
Bayindirlik ve Iskan Bakanliginca belirlenir.

Is1 yalitim projesi zorunlulugu

MADDE 10 — (1) Bu Yoénetmelik hiikiimleri uyarinca TS 825 standardinda belirtilen hesap metoduna gore,
yetkili makina miihendisi tarafindan hazirlanan "1s1 yalitimi projesi" imara iliskin mevzuat geregince yap1 ruhsati
verilmesi sathasinda tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

(2) Is1 yalitim projesinde;

a) Is1 kayiplari, 1s1 kazanglari, kazang/kayip orani, kazang kullanim faktorii ve aylik ve yillik 1sitma enerjisi
ihtiyacimin biiyiikliiklerinin, TS 825 standardinda verilen “Binanin Ozgiil Ist Kayb1” ve “Yillik Isitma Enerjisi
Ihtiyac1” cizelgelerindeki &rneklerde oldugu gibi cizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yillik 1sitma enerjisi
ihtiyacinin (Q), TS 825 standardinda verilen yillik 1sitma enerjisi (Q1) formiiliinden elde edilecek olan sinir degerden
biiyiik olmadiginin gosterilmesi,

b) Konutlar disinda farkli amagclarla kullanilan binalarda yapilacak hesaplamalarda, binadaki farkli bolimler
arasindaki sicaklik farki 4 °C’den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bdliim i¢in yillik 1sitma enerjisi ihtiyaci
hesab1 yapilacaksa, bu béliimlerin siirlarinin sematik olarak ¢izilmesi, sinirlarin olgiileri ve boliimlerin sicaklik
degerleri tizerinde gosterilmesi,

¢) Binanin 1s1 kaybeden yiizeylerindeki dis duvar, tavan ve taban/désemelerde kullanilan malzemeler, bu
malzemelerin eleman igindeki siralanigt ve kalinliklari, duvar, tavan ve taban/déseme elemanlarinin alanlari ve “U”
degerlerinin belirtilmesi,

¢) Pencere sistemlerinde kullanilan cam ve gergevenin tipinin, biitiin yonler i¢in ayr1 ayri pencere alanlarinin
ve “U” degerlerinin belirtilmesi,

d) Havalandirma tipinin belirtilmesi, mekanik havalandirma s6z konusu ise, hesaplamalar ve sonuglarinin
proje raporunda belirtilmesi,

e) Ist yaliim projesinde, binanin 1s1 kaybeden yiizeylerinde olusabilecek yogusmanmn TS 825 standardinda
belirtildigi sekilde tahkik edilmesi, gerekli ¢izim ve hesaplamalarin proje raporunda verilmesi,

f) Mevcut binalarin tamaminda veya bagimsiz boliimlerinde yapilacak olan esasli tamir, tadil ve eklemelerdeki
uygulama yapilacak olan boliimler igin, TS 825 standardinda 1sitma derece giin bdlgelerine gére tanimlanmis tavsiye
edilen 181l gegirgenlik katsayilarina esit veya daha kiigiik oldugunun gésterilmesi,

g) Mevcut binalarda yapilacak olan esasli tamir, tadil ve eklemelerde, uygulamanin yapilacag: yiizeylerde
olusabilecek yogusmanin TS 825 standardinda belirtildigi sekilde tahkik edilmesi, gerekli ¢izim ve hesaplamalarin
raporlanmast

hususunda bilgiler bulunmalidir.



Mekanik tesisat yalitimi esaslari

MADDE 11 - (1) Binalarin 1sitma, sogutma, havalandirma ve klima tesisatinda kullanilacak olan borular,
kollektorler ve baglantt malzemeleri, vanalar, havalandirma ve iklimlendirme kanallari, sihhi sicak su iireticileri ve
depolama tiniteleri, yakit depolari ve benzeri mekanik tesisat ekipmanlari, 1s1 ve/veya ses yaliim malzemeleri ile
yalitilir.

(2) Mekanik tesisat yalitim hesaplamalar1 ve uygulamalarinda asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) Mekanik tesisatta kullanilan borularin ve klima havalandirma gidis ve doniis hatlarindaki kanallarin yalitim
malzemesi kalinliklari, akiskan sicakligi, nem, yogusma ve tesisat dig yiizey sicakligi géz oniinde bulundurularak
hesaplanir.

b) Mekanik tesisatta meydana gelen 1s1 kayip ve kazanglari prEN ISO 12241:2008 standardina gére hesaplanir.

c¢) Boru yalitim kalinliklar1 EK-1’deki asgari yalitim kalinliklarindan daha az olamaz.

¢) Sartlandirilan mekanlarin igerisinde yer alan kanallar, 1s1l direnci 0,6 m2K/W’dan kii¢iik olmayacak sekilde
yalitilir. Diger mekanlarda yer alan ve yalitilmasi gereken kanallarm 1s1l direnci 1,2 m2K/W’dan kiigiik olmayacak
sekilde yalitilir.

d) Mekanik tesisat boru ve klima kanali montajlari, borularin ve kanallarin birbirleri arasindaki mesafeler ile
tavan, taban ve duvarlar arasindaki mesafeleri, hesaplamalart yapilan yalitim kalinliklarinin uygulanmasina engel
olmayacak sekilde yapilir. Borularin ve klima kanallarinin askiya alinmalari ile kalici veya sabit mesnetle
desteklemelerinde 1s1 kayiplarinin ve 1s1 kopriilerinin olusmasina izin verilmez.

(3) Soguk su ve sogutma tesisatlarindaki borular ve soguk akiskan tasiyan klima kanallari, 1s1 kazanglar1 ve
yogusma riskini 6nlemeye yonelik olarak iki ayri hesaplama yontemi sonucunda elde edilen en biiyiik kalinlik degeri
esas alinarak digtan yalitilir. Yogusmanin ve korozyonun oOnlenebilmesi i¢in yapilan hesaplamalarda, borunun ve
kanalin yiizey sicakligmin, ¢ig noktasi sicakliginin altmna diismemesini saglayan yaliim kalinligi gézoniinde
bulundurulur. Soguk su ve sogutma tesisatlarindaki borular ve soguk akigkan tasiyan klima kanallar1 agik gézenekli 1s1
yalitim malzemeleri kullanilmasi durumunda, yogusmanin engellenmesi i¢in distan buhar kesici bir malzeme ile
kaplanir.

(4) Vanalar ve baglant1 elemanlari, sihhi sicak su ve buhar gibi 1sitma sistemlerinin yiizeylerinden olan 1s1
kaybini, sogutma sistemlerinde ise 1s1 kazancini en aza indirmek ve yogusmay: ve korozyonu 6nlemek amaci ile
yalitilir.

(5) Sihhi sicak su iireticileri ve depolama iiniteleri, yiizeylerinden taginim ve 1g1nim yoluyla meydana gelen 1s1
kayiplarina, nem ve yogusma ile korozyona kars1 ekonomik sartlar da goz 6niinde bulundurularak hesaplama yapilarak
yalitilir. Sihhi sicak su iireticileri ve depolama fiiniteleri yalitimlarinda 1s1 kopriisii olusmasina izin verilmez. Isil
iletkenlik katsayis1 azami 0,040 W/mK olan bir yalitim malzemesi ile minimum 80 mm kalinlikta yalitim yapilir.

(6) Yeraltinda sicak veya soguk akiskan tasiyan On yalittimli mekanik tesisat borulari; 1s1
kayiplarina/kazanglarina, nem ve yogusma ile korozyona karsi dayanikliligi ile birlikte ekonomik sartlar da goz
oniinde bulundurularak segilir. Sistem gereksinimlerine bagli olarak gelik borulu tesisatlarda, kayip ve kacaklarin
tespiti i¢in uygun donanim kullanilir.

Asgari hava sirkiilasyonu ve sizdirmazhk

MADDE 12 - (1) Binalarda, derzler de dahil olmak iizere, 1s1 gegisinin olabilecegi yiizeylerde, kesitlerde
ve/veya saftlarda siirekli hava gegirmeyecek sekilde sizdirmazlik saglayacak ve hava gegisine engel olacak uygun
malzemeler kullanilir. Binalarda i¢ hava kalitesini bozmayacak sekilde gerekli asgari hava sirkiilasyonu saglanir.

(2) Bina sizdirmazlik hesaplarinda bina kat sayisina bagl olarak; dis pencerelerden, balkon kapilarindan ve
cati pencerelerinden kaynaklanan sizintilar i¢in TS EN 12207 standardinda verilen derz gecirgenlik degerleri
kullanilir. Mekanik havalandirma sistemi bulunan yalitimli binalarda, i¢ ve dis ortamlar arasinda 50 Pascal basing farki
icin hesaplarda kullanilacak hava degisim sayilar1 TS EN 13829 standardindan alinur.

BESINCi BOLUM
Isitma ve Sogutma Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslari

Isitma sistemleri tasarim esaslari

MADDE 13 — (1) Isitma sistemleri tasariminda kullanilacak olan 1sil gegirgenlik katsayilar1 9 uncu maddede
belirtilen sartlara gore hesaplanarak belirlenir.

(2) Isitma sistemi tasarim hesaplart TS 2164 standardina gére yapilir.

(3) Yeni yapilacak binalarda; toplam kullanim alaninin 1.000 m2’den biiyiik olmasi halinde merkezi 1sitma
sistemi yapilir.

(4) Merkezi 1sitma ve/veya kullanim alan1 250 m2°nin istiinde olup bireysel 1sitma sistemine sahip gaz yakit
kullanilan binalarda; yogusmalt tip 1sitic1 cihazlar kullanilir.

(5) Merkezi 1sitma sistemi ile 1sitilan binalarda, sicaklik kontrol ekipmanlart ile 1s1 merkezinde i¢ ve/veya dig
hava sicakligina bagl kontrol ekipmanlarinin kullanilmasi zorunludur.

(6) Binalarin 1sitma tesisatinda kullanilan pompa gruplari, zamana, basinca veya akiskan debisine goére



degisken devirli segilir.

(7) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal 1s1 veya sicaklik kontrol cihazlari ile 1sinma
maliyetlerinin 1s1 kullanim miktarina bagl olarak paylasimini saglayan sistemler kullanilir.

(8) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalardaki 1sitma kazani bacasi 6l¢iisii; atik gaz kiitlesi, atik gaz sicakligi
ve gerekli atik gaz basmcina gore TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2 standartlarindaki yontemlere uygun
olarak hesaplanarak bulunur.

(9) Merkezi 1sitma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; kati yakitli kazanlarda %75°den, sivi ve gaz
yakitli kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nca 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Sivi
ve Gaz Yakithi Yeni Sicak Su Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen 2
yildiz (**) verim sinifindan daha diisiik olamaz.

(10) Merkezi 1sitma sistemlerinin yerlesimleri TS 2192 standardina; gaz yakit kullanan sistemlerin yerlesimi
de TS 3818 standardina gore yapulir.

(11) Merkezi 1sitma sistemlerinde, kazana geri doniis su sicakligi ile dis hava sicaklik kontroliinii yaparak
sistem ekonomisi saglayacak sistemlerin se¢ilmesi gerekir.

(12) Merkezi 1sitma sistemlerinde kullanilacak sivi veya gaz yakitli cebri tiflemeli briilorlii kazanlarda;

a) 50 kW — 500 kW arasinda 1sitma kazani kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollii
briilorler,

b) 500 kW ve lizerinde 1sitma kazani kapasitesine sahip sistemlerde oransal kontrollii briilorler,

¢) 1500 kW iizerinde iistiinde yakma yonetim sistemleri ve baca gazi oksijen kontrol sistemi

kullanilir.

(13) 500 kW ve {istii 1sitma kazanlarinda, zaman igerisinde kazan ve tesisat igerisinde olusan ve kazan
verimliligini diisliren kireglenmeyi 6nlemek amaciyla su yumusatma/sartlandirma sistemlerinin kurulmas: gerekir.

(14) Isitma kapasitesi 100 kW ve iizerindeki kati yakith kazanlarda verimlilik arastirilarak otomatik yakit
besleme sistemi kullantlir.

(15) Isitma kapasitesinin 100 kW ve iizerinde olmasi halinde, ilk yatirim ve isletme maliyetleri ile birlikte
enerji ekonomisi analizleri sonucunda daha ekonomik oldugu raporlanan, mekanik ve elektronik olarak birbirleri ile
haberlesmeli ¢aligan, ihtiyaca gore kaskad kazan sistemleri kullanilabilir.

Isitma sistemleri uygulama esaslari

MADDE 14 — (1) Isitma merkezinde yakit tiiriine gore gerekli olan temiz havanin saglanmasi ve egzost
havasinin atilabilmesi igin gerekli havalandirma saglanmalidir. Bunun igin;

a) Temiz hava giris bacasi agzinin zemin diizeyinde, pis hava atma bacasi agzinin ise tavan diizeyinde
olmasinin saglanmasi,

b) Isitma merkezinde, duman bacas1 kesitinin %50’sinden az olmamak tizere 50 kW’a kadar 300 cm2, sonraki
her kW igin 2,5 cm2 ilave edilerek bulunan degerde taze hava emis menfez kesiti, duman bacasi kesitinin %25°i kadar
da egzost baca kesiti olmasi,

c) Kat1 yakitlarda mutlaka dogal havalandirma yapilmasi, yanma veriminin diisiik oldugu durumlarda ilave
olarak mekanik havalandirma yapilmasi

gereklidir.

¢) Kazan dairelerinde dogal havalandirmanin yapilamadig: durumlarda cebri havalandirma uygulamasi asagida
belirtilen sekilde yapilir.

1) Siv1 yakitta havalandirma kapasitesinin kazanin her kW't i¢in 0,5 m3/h olmasi gerekir.

2) Mekanik havalandirmali sivi yakitli kazan dairesindeki vantilatdr kapasitesinin, briilér fan kapasitesi ile
aspirator kapasitesi toplamindan %10 fazla olmasi ve vantilatoriin briilorle es zamanli ¢alismasi saglanir.

3) Sadece egzos yapacak sekilde ¢alisan bir mekanik havalandirma yapilamaz.

(2) Kazanlarda, biri isletme doneminin baslangicinda, digeri ortasinda olmak iizere yilda en az iki kez baca
gaz1 analizi, bir kez de sistem bakimi yaptirtlir, sistem performansinin kontrolii yapilarak raporlanir.

(3) Kazanlarda, baca gazi sicakliginin isletmeci veya yonetici tarafindan izlenebilmesi i¢in kalibrasyonu
yapilmis baca gazi termometresi kullanilir. Baca gazi sicakligi, kazanlarin 9 uncu maddenin dokuzuncu fikrasinda
belirtilen, kazan verim siniflarinin altinda verimlerde ¢alismalarina sebep verecek degerden fazla olamaz.

(4) Kazanlarin yakit cinsine gore doniistimleri verimlerinde diislise sebep olacak ise bu doniisiimler yapilamaz.
Yapilacak kazan doniisiimlerinde, kazan verimleri, doniigiim dncesinde ve sonrasinda raporlanmalidir.

(5) Bina sahibi, yoneticisi veya enerji yoneticisi, 1sitma sistemlerinin, ilgili yonetmelik ve/veya standartlarda
belirtilen periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutulmasini ve ilgili mercilere raporlanmasini saglar.

(6) Isitma sisteminde kullanilan kati yakith kazanlardan 15 yilini, sivi ve gaz yakitll kazanlardan 20 yilin
dolduran kazanlarin degisimleri sarttir.

(7) Mevcut merkezi 1sitma sistemli binalarin bagimsiz boliimlerinde sicaklik kontrol ekipmanlariin
kullanilmasi durumunda, 1sitma tesisati pompa gruplari zamana, basinca veya akiskan debisine gore degisken devirli
segilir.



Sogutma sistemleri tasarim esaslari

MADDE 15 — (1) Sogutma ihtiyact 500 kW’dan ve sogutulacak toplam kullanim alan1 2000 m2’den biiyiik
olan ticari ve hizmet amagli yeni yapilacak binalarda merkezi sogutma sistemi tasarimlari yapulir.

(2) Sogutma sistemlerin tasariminda segilecek olan sogutucu akiskanlarin TS EN 378 serisi standardlarina
uygun olmasi gerekir.

(3) Sogutma sistemleri tasariminda, kismi yiiklerde bile yiiksek verimlerle ¢alisacak sistem se¢imi yapilir.

(4) Sogutma sistemi tasarim asamasinda sogutma grubu se¢imi, enerji tiiketimleri ve sera etkisinin yani sira,
tiim tinitelerde ESEER degerlerine goére yapilir.

Sogutma sistemleri uygulama esaslari

MADDE 16 — (1) Sogutma sistemlerinin isletme karakteristliklerine ve enerji ekonomisine gére ayarlarinin
dogru yapilmasi gerekir.

(2) Sogutma sistemlerinin, bina sahibi, y0neticisi veya enerji yoneticisinin sorumlulugu altinda, ilgili
standartlarda belirtilen sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutularak raporlanmasi sarttir.

(3) Sogutma sistemi isletmecisinin, ¢evre bilinci de dahil olmak iizere, sogutma sisteminin g¢aligmasini
saglayacak ve ariza halinde dogru Onlemleri alabilecek olmasi bakimindan, bu konu hakkinda diizenlenecek olan
egitimlere katilarak belge almasi zorunludur.

(4) Sogutma sisteminde kullanilan cihaz ve ekipmanlardan 20 yilin1 dolduran sistemlerin iyilestirilmesi veya
degisimleri sarttir.

ALTINCI BOLUM
Havalandirma ve iklimlendirme Sistemleri Tasarim ve Uygulama Esaslar1

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri tasarim esaslari

MADDE 17 - (1) Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri tasariminda TS 3419 ve ilgili Avrupa
Standartlarina uyulur.

(2) Igerisinde insan bulunan ve 1sitma déneminde igeri {iflenen havanin nemlendirilmesi 6ngériilmiis binalarda,
tiflenen havanin mutlak nemini 1 kilogram kuru hava i¢in 10 gram veya daha az diizeyde ayarlayabilen kalibrasyonu
akredite edilmis bir kurulus tarafindan yapilmis kontrol cihazi bulundurulur.

(3) Konut dist amach kullanilan bir binada, ¢ok farkli kullanima sahip mekanlar veya mekan gruplarinin
havalandirilmasi i¢in bagimsiz sistemler kurulabilir.

(4) Konut dis1 amagh kullanilan binanin bir mekanindaki 6zel mekanik havalandirma sistemi, mekanda
insanlarin bulunmadigi zamanlarda mekanin minumum i¢ hava kalitesini saglayacak sekilde otomatik sistem ile
donatilir.

(5) Iklimlendirme sistemleri degisken insan yiikiine bagh olarak degisken hava debili calisacak sekilde i¢ hava
kontrolii saglayacak mekanik tesisatla donatilir.

(6) Hava 0n 1sitma ekipmanlari, 1sitma dénemi diginda ¢aligmalarmi durduran bir diizenek ile donatilir.

(7) Iklimlendirme sistemine sahip ve siirekli kullamlmayan béliimler kullanilmadig1 zamanlarda, ana 1sitma
sistemi ile 15°C’ye 1sitilir.

(8) Konut harici binalarda kullanimi tasarlanan iklimlendirme sistemlerinde oda sicakligini 6lgen oda
termostatina gore otomatik ayarlanabilen debi 6l¢tim ekipmanlart kullanilir.

(9) Konut harici binalarda kullanimi tasarlanan iklimlendirme sisteminde; giris havasi vantilator debisi, ana
kanaldaki basinci 6lgen basing algilayicilarina gére degisebilir olmalidir.

(10) Yeni yapilacak binalarin 500 m3/h ve iizeri hava debili havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinde, 1s1
geri kazanim sistemlerinin tasarimlart yapilarak, yaz ve kig ¢alisma sartlarinda minimum %50 verimlilige sahip
olmasi, ilk yatirnm ve isletme masraflar1 ile birlikte enerji ekonomisi gbz Oniine alindiginda avantajli olmasi
durumunda 1s1 geri kazanim sistemleri yapilmasi zorunludur. Bu sistemler gecis mevsimleri igin by-pass diizenegine
sahip olmalidir.

(11) Yeni yapilacak binalar i¢in onuncu fikrada belirtilen ¢aligmanin tasarim asamasinda rapor halinde proje
miiellifi tarafindan ilgili idarelere sunulmasi zorunludur.

(12) Binalardaki 1s1l konfor memnuniyetinin ve enerji performansinin arttirilmasi igin gerekli kriterler EN
7730 ve TS 2164 standarlarma gére belirlenir.

(13) Klima santrallerinin sizint1, 1s1 kopriisii ve 1s1 transfer katsayisinin EN 1886 standardina uygun olmasi
gerekir.

Havalandirma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esaslari

MADDE 18 — (1) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin igletme ve bakiminda TS 5895’¢ uyulur.

(2) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin yerlesimlerinde TS 3420 ve ilgili Avrupa Standardlarina
uyulur.

(3) Havalandirma ve iklimlendirme sistemlerinin, bina sahibi, yoneticisi veya enerji yoneticisinin sorumlulugu
altinda, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutularak



raporlanmasi sarttir.

(4) Havalandirma ve iklimlendirme sistemi igletmecisinin, ¢evre bilinci de dahil olmak iizere, havalandirma ve
iklimlendirme sisteminin ¢aligmasini saglayacak ve ariza halinde dogru 6nlemleri alabilecek olmasi bakimindan, bu
konu hakkinda diizenlenecek olan egitimlere katilarak belge almasi zorunludur.

(5) Hava kanallar sizint1 limitleri TS EN 1507 ve TS EN 12237’ye gore belirlenir ve raporlanir.

(6) Klima santrallerinde kullanilan filtre sistemleri {ireticisi tarafindan belirtilen siirelerde temizletilir veya
degistirilir ve bu durum raporlanir.

YEDINCi BOLUM
Sihhi Sicak Su Hazirlama ve Dagitim Sistemleri

Sihhi sicak su hazirlama ve dagitim sistemleri

MADDE 19 - (1) Binalarda sthhi sicak su sistemlerinin diizenlenmesi hususunda TS EN 14336’ya uyulur.
Ekonomik ve hijyenik agidan en uygun teknik tasarimlar yapilir.

(2) Sihhi sicak su sistemlerinin yillik enerji ihtiyacinin belirlenmesi igin gerekli hesaplamalar prEN 15316-3-
1’de verildigi sekilde yapilir.

(3) Kullanim alant 1000 m2’nin iizerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amagli konut
harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sihhi sicak su sisteminin planlanmas sarttir.

(4) Bagimsiz boliimlerde kullanilan bireysel sthhi sicak su hazirlama ekipmanlarinin TS EN 26 standardinda,
merkezi sthhi sicak su hazirlama ekipmanlarinin da TS EN 89 standardinda belirtilen 1s1l performansa sahip olmasi
gerekir.

(5) Merkezi kullanim sthhi sicak su hazirlama amagli planlanan sistemlerde, sihhi sicak suyun sicakligi
60°C’yi gegmeyecek sekilde tasarim yapilir.

(6) Merkezi sihhi sicak su hazirlama sistemlerindeki pompa gruplari, zamana, basinca veya akigskan debisine
gore degisken devirli secilir.

(7) Merkezi sihhi sicak su hazirlama sistemlerinde, sistem ekonomisini saglayacak ekipmanlarin kullanilmasi
gerekir.

(8) Merkezi sihhi sicak su hazirlama sistemlerinde merkezi plakali esanjor kullanilmasi durumunda, depolama
sistemi olarak akiimiilasyon tanki kullanilmasi gerekir.

(9) Merkezi sihhi sicak su sistemlerinde cihaz ve dagitim hatlar1 yalitimli olmali ve her yil bina isletmecisi
tarafindan kontrol ettirilerek raporlanmalidir.

(10) Sihhi sicak suyun 1s1 kapasitesi minimum kazan modiilasyon c¢aligma alt sinirinin diginda kalmasi halinde
yaz kullanimina y6nelik ayr1 bir sicak su kazani tesis edilir.

(11) Konaklama amagli binalarda 1sitma sisteminde buhar kullaniyor ise, sicak su iiretiminde ani ¢abuk ve
kolay sicak su iireten sicak su depolama ihtiyact olmayan sistemler kullanir.

SEKIZINCI BOLUM
Otomatik Kontrol

Otomatik kontrol

MADDE 20 — (1) Yakat tasarrufu i¢in s1v1 ve gaz yakitl kazanlarda otomatik kontrol sistemi yapilir.

(2) Merkezi 1sitma ve/veya sogutma sistemine sahip binalar, her odanin sicakligin1 ayr1 ayrn diizenleyecek
otomatik cihazlarla donatilir. Konut olarak kullanilan binalar hari¢ olmak iizere binalarda, birbirinden ayr1 mekanlarin
farkli i¢ sicakliklara ayarlanabilmesine imkan saglayacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur.

(3) Konut olarak kullanilan binalarda, kazanlar en az gidis suyu kontrolii ve dis hava kompenzasyonu yapacak
otomatik kontrol sistemleri ile donatilir.

(4) Binalarda, 1sitma, sogutma ve havalandirma sistemleri varsa, ayarladiklar set degerini kontrol edecek
otomatik kontrol sistemi ile donatilir. Ticari binalarda bu cihazlarin, set degerlerini ayarlamanin yaninda zamana gore
de kontrol edebilmesi gerekir.

(5) Konut olarak kullanilan binalar hari¢ olmak {izere binalarda, aydinlatma kontrolii zamana, giin 15181na ve
kullanima gore yapilir.

(6) 5000 m2'nin iizerindeki binalarda 1sitma, sogutma, havalandirma ve aydinlatma igin, bilgisayar kontrollii
bina otomasyon sistemi kurulmasi zorunludur.

(7) Sihhi sicak su tesislerinde kullanilacak olan sirkiilasyon pompalari, otomatik ¢alismay1 saglayacak
ekipmanlarla donatilir.

(8) Yeni yapilacak binalarda elektrik tesisati, aydinlatma, 1sitma, sogutma ve havalandirma sistemlerinin, bu
sistemlerin tiikettikleri enerjiler ayr1 ayr olgiilebilecek sekilde enerji analizorleri ve/veya pay Olgerler ile donatilarak
ve basit bir yazilimla raporlanabilecek sekilde enerji izleme sistemi ve benzeri sistemler tesis edilmesi gerekir. Yakitin
da ayrica 6lgtilerek bu sisteme bilgi vermesi saglanmalidir.

DOKUZUNCU BOLUM



Elektrik Tesisat1 ve Aydinlatma Sistemleri

Elektrik tesisat1 ve aydinlatma sistemleri

MADDE 21 — (1) Binanin toplam enerji tiiketimi igerisindeki aydinlatma enerjisi payinin hesaplanmasinda EN
15193 standardinda verilen hesap yontemi kullanilir.

(2) Binalarda giin 1s181indan azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydinlatmadan kaginmak i¢in;

a) Mahalli erisimi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan,

b) Giin 1s181ndan faydalanma imkani olan yerlerde, giin 15181 ile baglantili foto elektrikli anahtarlar ile telefon,
kizil 6tesi, sonik ve ultrasonik kontrollii uzaktan kumandali anahtarlardan,

¢) Mahalde kimse olmadiginda mekanin bos oldugunu algilayabilen ve yapay aydinlatmay1 kapatan otomatik
anahtar ve sistemlerden,

¢) Zaman ayarli anahtarlardan

biri veya bir kag1 kullanilir.

(3) Calisma ofisleri ve depolama binalari i¢in mahalli erigsimi kolay, el ile veya kumanda ile kontrol edilen
anahtar tiplerinin kullanilmas: tercih edilir. Ayrica, diger bina kullanimlari i¢in (6rnegin calisma saatleri boyunca
devamli aydinlatma gerektiren diger tip binalardaki kullanim i¢in), zaman ayarli veya giin 15181 ile baglantili foto
elektrikli anahtarlarinin kullanilmas: gerekir.

(4) Binalarda kullanilan lambalarin 6zellikleri EK-2’de verilen tabloya gore olur.

(5) Yapilabilirligi uygun olan mekanlarda, igerisinde insan bulundugu zaman bile; idari personelin yetkisinde
olan her tiirlii mahalin, aydinlatmanin agilmasina ve kapatilmasima imkan veren bir cihaza sahip olmasi gerekir. Bu
cihaz, s6z konusu mekan igerisinde yer almiyor ise, mekandaki aydinlatma durumunun bir noktadan goriilmesine
imkan vermesi gerekir. Sportif amagli ve cok amagli salonlar gibi farkli aydinlatma seviyelerinin s6z konusu oldugu,
en az iki ve daha cok farkli kullanim mahallerinin bulundugu binalarda, temel aydinlatma seviyesini yalnizca yetkili
personelin artirmasina imkan verecek bigimde tedbirler alinir.

(6) Ayn1 mekan igerisinde, bir pencere bosluguna 5 metreden daha yakin olan yapay aydinlatmali noktalarnin
her birindeki kurulu giic 200 W’1 astiginda, bu noktalar diger aydinlatma noktalarindan bagimsiz olarak kumanda
edilir.

(7) Dogal aydinlatma yeterli oldugunda, zaman ayarli veya insan mevcudiyetini algilayan cihaz ile yapay
aydinlatmanin otomatik olarak devreye girmesi zorunludur.

(8) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanilmas1 amaciyla;

a) Zorunluluk olmadik¢a akkor flamanli lambalarin kullanilmamasi, renk sicakliginin 6nemli olmadigi
durumlarda A ve B siifi elektronik balasthi tiip bigimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharl
lambalarin tercih edilmesi,

b) Enerji tiiketimi yiiksek olan dekoratif aydinlatma gereglerinin kullanilmamasi,

¢) Calisma alanlarinda yeterli aydinlik seviyesini saglayacak armatiir se¢iminin ve dagiliminin yapilmas,

¢) Yapilabilirligi uygun olan mekanlarda, hareket, 1s1 veya 151k duyarli ekipmanlarin kullanilmas: gerekir.
Ozellikle merdiven bosluklarinda ve galisma ortamlarinda bulunan tuvaletlerde sensérlii lambalarm kullanilmas: ve
gereksiz kullanimlarin 6niine gegilmesi,

d) Daha az sayida armatiir ve dolayisiyla daha az elektrik tiiketimiyle istenen aydinlik seviyelerine ulagsmay1
saglayacagi i¢in, agik renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilmesi,

¢) Armatiirlerin verimlerini ve odalardaki aydinlik seviyesini artirmak i¢in aydinlatma gereclerinin periyodik
olarak temizlenmesi

hususlarma dikkat edilir.

(9) Konut harici binalarin aydmlatma enerjisi ihtiyaci belirlenirken binanin i¢ aydinlatma yiikiine ilaveten,
giivenlik aydinlatmasi harig, binanin dis dekoratif aydinlatma yiikii de dikkate alinir.

ONUNCU BOLUM
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kullanimi ve Kojenerasyon Sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynaklariin kullanimi

MADDE 22 — (1) Yeni yapilacak olan ve 1.000 m2’nin {izerinde kullanim alanina sahip binalardaki 1sitma,
sogutma, havalandirma, sihhi sicak su, elektrik ve aydinlatma enerjisi ihtiyaglarmin tamamen veya kismen
karsilanmas1 amactyla, hidrolik, riizgar, giines, jeotermal, biyokiitle, biyogaz, dalga, akint1 enerjisi ve gel-git gibi fosil
olmayan enerji kaynakli sistem ¢dziimleri tasarimcilar tarafindan rapor halinde ilgili idarelere sunulur. {lgili idare yap1
kullanma izni verilmesi sathasinda bu raporda sunulan sistem ¢dziimlerinin uygulamasini dikkate alir.

(2) Yeni yapilacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri i¢in birinci fikrada belitilen raporda tesbit edilen ilk
yatirim maliyeti enerji ekonomisi gozoniinde bulundurulmak suretiyle, ingaat alan1 20.000 m2’ye kadar olan binalarda
10 y1l, ingaat alan1 20.000 m2 ve daha biiyiik binalarda 15 yilda geri kazanilmasi durumunda bu sistemlerin yapilmasi
zorunludur.

(3) Yeni yapilacak binalarda hava, toprak ve su kaynakli 1s1 pompasi sistemleri i¢in birinci fikrada belitilen



raporda tesbit edilen ilk yatirim maliyeti enerji ekonomisi gézoniinde bulundurulmak suretiyle, ingaat alan1 20.000 m2
ve {stlindeki binalarda 15 yi1lda geri kazanilmasi durumunda, bu sistemlerin yapilmasi zorunludur.

(4) Yeni yapilacak olan ve kullanim alani 1.000 m2’nin iizerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri
konaklama amagli konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi 1sitma ve sihhi sicak su sistemlerinde giines
enerjisi toplayicilari ile sistemin desteklenmesi zorunludur.

(5) Giines enerjisi toplayicilari kullanimimda TS EN 12975-1 ve TS 3817’¢ uyulur.

(6) Konut harici ve merkezi havalandirma ve iklimlendirme sistemlerine sahip binalarda, dogal havalandirma
ve iklimlendirme sistemlerinin de tasarlanarak bu sistemlerin daha verimli ¢aligmalarinin saglanmasi gerekir.

(7) Jeotermal enerji kaynaklari ile merkezi 1sitma yapilan binalarda, isitma hattt doniis suyunun bdlgedeki
jeotermal 1s1 kaynagina doniisiiniin saglanmasi gerekir.

Kojenerasyon sistemleri

MADDE 23 — (1) Toplam insaat alan1 en az 20.000 m2’nin tasariminda kojenerasyon sistemlerinin uygulama
imkanlar1 analiz edilir. Insaat maliyetinin yiizde onunu gegmeyen uygulamalar yapilir.

ONBIRINCI BOLUM
Periyodik Testler, Bakim, Denetim ve Raporlama

Periyodik testler, bakim, denetim ve raporlama

MADDE 24 — (1) Bu Yonetmelik’te 6ngoriilen biitiin mimari, mekanik, elektrik ve aydinlatma sistemleri ile
ilgili konularda Enerji Kimlik Belgesi diizenlemeye yetkili kuruluslar sorumlulugunda, sistemler, ilgili raporda
belirtilen periyotlarda ve ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi
tutulur.

(2) Rapor, binanin yap1 kullanim izin belgesi alinmasi sathasinda hazirlayan tarafindan bina sahibi, yoneticisi
veya enetji yoneticisine teslim edilir. Binanin isletim safhasinda bu rapora gore islem yapilmasi gerekir.

(3) Periyodik kontrollara ait test, bakim, denetim ve raporlama ile ilgili usil ve esaslar Bakanlik tarafindan
cikarilacak teblig ile belirlenir.

ONIKINCI BOLUM
Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunmasi Gereken Bilgiler

Enerji kimlik belgesi

MADDE 25 — (1) Enerji Kimlik Belgesi diizenlenirken EN 15217 standardina uyulur.

(2) Enerji Kimlik Belgesi diizenleme tarihinden itibaren 10 y1l gecerlidir. Bu siirenin sonunda Enerji Kimlik
Belgesi hazirlanilacak bir rapor dogrultusunda yeniden diizenlenir.

(3) Enerji Kimlik Belgesi, binalar i¢cin EK-3 de verilen formata gére diizenlenir.

(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulug tarafindan hazirlanir ve ilgili idarece
onaylanir. Bu belge, yeni binalar i¢in yap1 kullanma izin belgesinin ayrilmaz bir parcasidir.

(5) Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanim alan1 1.000 m2 ve {izerinde olan mevcut binalar ve isletmeye
alian yeni binalar i¢in 26 nc1 maddede belirtilen bilgileri icerecek sekilde diizenlenir.

(6) Enerji Kimlik Belgesinin bir niishas1 bina sahibi, yoneticisi, yonetim kurulu ve/veya enerji yoneticisince
muhafaza edilir, bir niishas1 da bina girisinde rahatlikla goriilebilecek bir yerde asili bulundurulur. Ayrica bina veya
bagimsiz bolim satildiginda veya kiraya verildiginde, malsahibi tarafindan alic1 veya kiraciya binanin Enerji Kimlik
Belgesi de verilir.

(7) Enerji Kimlik Belgesi, binanin yillik enerji ihtiyacinin degismesine yonelik herhangi bir uygulama
yapilmast halinde bu Yo6netmelige uygun olacak sekilde yenilenir.

(8) Enerji Kimlik Belgesi, binanin tamamu i¢in hazirlanabilecegi gibi, istege bagli olarak, kat miilkiyetini haiz
her bir bagimsiz boliim veya farkli kullanim alanlari i¢in ayr1 ayr1 diizenlenebilir.

(9) Tiirk Silahli Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanhgi ve bagh kuruluslari, Milli Istihbarat Teskilat:
Miistesarlig1 binalar ile miicavir alan diginda kalan ve toplam ingaat alan1 1.000 m2’den az olan binalar i¢in Enerji
Kimlik Belgesi diizenlenmesi zorunlu degildir.

(10) Hesaplarda kullanilan yiizey alanlarinin elde edilme yontemi, enerji doniigiim katsayilari, nihai enerjilerin
birincil enerjiye donistiiriilmesi ve enerji tiiketimleri 6lgegi, nihai enerji tiiketimleri, sera gazi emisyonlarina
doniistirme katsayilar1 ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsaminda
hazirlanir.

(11) Sera gaz1 emisyonlar1 doniisiim katsayilar1 nihai enerji tiikketimi bagina kgCO, olarak ifade edilir. EK-6’da
yakitlara gore kullanilabilir doniigiim katsayilar1 verilmistir.

(12) Binanin enerji performans degeri hesaplanmasinda kullanilacak sistem verimlilik katsayilar1 Enerji
Kimlik Belgesinin bir eki olarak hazirlanir.

Enerji kimlik belgesinde bulunmasi gereken bilgiler

MADDE 26 — (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanin enerji ihtiyaci, yalittim 6zellikleri, 1sitma ve/veya



sogutma sistemlerinin verimi/etkenligi ve binanin enerji tiiketim siniflandirmasi ile ilgili bilgilerle birlikte;

a) Bina ile ilgili genel bilgiler,

b) Diizenleme ve diizenleyen bilgileri,

¢) Binanin kullanim alani (m2),

¢) Binanin kullanim amaci,

d) Binanin 1sitilmasi, sogutulmasi, iklimlendirmesi, havalandirmasi ve sihhi sicak su temini i¢in kullanilan
enerjinin miktart (kWh/y1l),

e) Tiiketilen her bir enerji tiiriine gore y1llik birincil enerji miktart (kWh/y1l),

f) Binalarin kullanim alan1 bagina diisen yillik birincil enerji tiiketiminin, A ile G arasinda degisen bir referans
6lgegine gore smiflandirilmast,

g) Nihai enerji tilketiminin olusturdugu sera gazlarinin kullanim alani bagima yillik miktari (kg CO,/m2-y1l),

§) Binalarin kullanim alani bagina diisen yillik sera gazi salimmin, A ile G arasinda degisen bir referans
Olgegine gore siniflandirilmasi (kg CO,/m2-y1l),

h) Binanin aydinlatma enerjisi tilketim degeri,

1) Birincil enerji tiiketimine gore, EK-5a’da belirlenen enerji sinifi,

i) Nihai enerji tiiketimine gére, EK-5b’de belirlenen sera gazlari emisyonu sinifi

gosterilir.

ONUCUNCU BOLUM
Yillik Enerji ihtiyac

Yillik enerji ihtiyaci

MADDE 27 — (1) Yillik Enerji Thtiyact igin ihtiyag duyulan;

a) Binanin 1sitma ve sogutma enerjisi ihtiyaci hesabi, Bakanlik tarafindan yayinlanacak ilgili teblige gore,

b) Binanin aydinlatma enerjisi ihtiyaci hesabi, TSE tarafindan ¢ikartilan ilgili standartlar, burada bulunmamasi
halinde ilgili Avrupa standardlarina gére,

¢) Binanin sthhi sicak su iretimi igin kullanilan enerji ihtiyaci hesabi, TSE tarafindan ¢ikartilan ilgili
standartlar, burada bulunmamasi halinde ilgili Avrupa standardlarina gore,

yapilir.

(2) Binalar i¢in yillik enerji ihtiyaci hesabinda, binanimn isitilmasi, sithhi sicak su iretimi, sogutulmast ve
aydimlatma i¢in kullanilan enerjiler dikkate alinir.

(3) Yillik enerji ihtiyact hesabi, binanin isitilmasi, sihhi sicak su iiretimi, sogutulmasi ve aydmnlatma igin
kullanilan enerjilerin toplamindan olusur.

(4) Ek-6’daki enerji gesitlerinden farkli enerji gesitlerinin birincil enerjiye doniistiiriilmesi icin, katsayilarin
alindig1 kaynak belirtilmek sartiyla ek olarak verilir.

ONDORDUNCU BOLUM
Gegici ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelik

MADDE 28 — (1) 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Binalarda Is1 Yalitim
Yonetmeligi ylirtirlilkten kaldirilmigtir.

Standardlarin belirlenmesi

GECICi MADDE 1 — (1) Bu Yénetmelik kapsamunda ihtiyac duyulan, binamin sogutma enerjisi ve
aydinlatma enerjisi ihtiyaci hesabi ile ilgili standardlar, TSE tarafindan, Yonetmeligin yayimlandig tarihten itibaren
bir y1l i¢inde ¢ikarilir.

Tebliglerin ¢ikarilmasi

GECICi MADDE 2 - (1) Bu Yénetmelik kapsaminda ihtiyag duyulan enerji performans: hesaplama
yontemleri ile ilgili konulardaki tebligler, Bakanlik tarafindan, Yonetmeligin yayimlandig: tarihten itibaren bir yil
icinde ¢ikartlir.

Mevcut binalarin uygun hale getirilmesi

GECICIi MADDE 3 — (1) Mevcut binalar ve insaat: devam edip heniiz yap1 kullanim izni almanus binalar i¢in
Enerji Verimliligi Kanununun yayimi tarihinden itibaren on y1l i¢inde Enerji Kimlik Belgesi diizenlenir.

Yiiriirliik

MADDE 29 — (1) Bu Yonetmelik yayimlandig tarihten bir y1l sonra yiirlirlige girer.

Yiiriitme

MADDE 30 - (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Baymdirlik ve Iskan Bakam yiiriitiir.

Ekleri icin tiklayiniz
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